REGAL
VMAX Hractem




REGAL

V-MAX

« Traglast von bis zu 275 kg pro Fachboden

« Fachbddenin 38 mm-Abstanden flexibel einstellbar
+ Sehr widerstandsfahige Epoxy-Oberflache

« Biszu 2250 kg Feldlast

Hohe

VERFUGBARE ABMESSUNGEN (mm)

HOHE: 1600 | 1981 | 2172 | 2438 .
BREITE: 1000 | 1200 | 1500
TIEFE: 400 | 500 | 600 | 700

VERARBEITUNG KOMBINATIONEN

RAL RAL
2004 5019
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SPANPLATTE MELAMINBESCHITUNG
BLAU | ORANGE BLAU | GRAU 16 mm stark ohne Kantenschutz 16 mm stark




REGAL V-MAX/TEILE

PFOSTEN

- Aus Stahl gefertigt und mit Epoxy-Pulverlackierung
vorhanden.

< Entworfen um die Fachbdden in 38mm Abstanden
einzustellen.

- PlastikftiRe inklusive.

VERFUGBARE ABMESSUNGEN (mm)
HOHE: 1600 | 1981 | 2172 | 2438

VERARBEITUNGEN

RAL

5019
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REGAL V-MAX/TEILE

EBENEN

JEDE EBENE BESTEHT AUS:

e 2 Breitenholme.

o 2 Tiefenholme.

e Eine 16mm starke Spanplatte oder Melaminbeschichtete
Platte ohne Kantenschutz.

e Eine Spannungsstange (nur bei Regale in Breite 1500 mm).

VERFUGBARE ABMESSUNGEN (mm)
BREITE: 1000 | 1200 | 1500
TIEFE: 400 | 500 | 600 | 700

LAST PRO FACHBODEN (kg)
@ *Bei gleichmaRiger Lastenverteilung.
BREITE TIEFE
(mm) 400 500 600 700
1000 275kg 275kg 275 kg 275 kg
1200 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg
1500 110kg 110kg
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Breitenholm

Verstarkungsstange

Fachboden (Spanplatte oder Melaminplatte)
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REGAL V-MAX/TEILE

EBENEN

BREITEN - UND TIEFENHOLME

- Aus Stahl gefertigt mit sehr widerstandsfahige I
orange oder graue Epoxy-Pulverlackierung. 40015001 6001700110001 120011500 ———

= Leichter Aufbau ohne Schrauben.

= Fur die Verankerung der Holme wird die
Verwendung eines Gummihammers empfohlen.
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REGAL V-MAX/TEILE

EBENEN

VERSTARKUNGSSTANGE

= Aus verzinktem Stahl gefertigt.

I

= Nur flir Regale in Breite 1500 mm.

" -

- Eswird eine Verstarkungsstange pro Ebene
platziert, damit die Holme nicht auseinander gehen.

= Verstarkungsstange mit 4 mm Durchmesser.

Verstarkungsstange
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VERFUGBARE ABMESSUNGEN (mm)
BREITENLANGEN: 400 | 500 | 600 | 700

VERARBEITUNGEN
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REGAL V-MAX/TEILE

EBENEN

FACHBODEN: SPANPLATTE / WEISSES MELAMIN

SPANPLATTE

16 mm stark

MELAMINBESCHICHTUNG
OHNE KANTENSCHUTZ

16 mm stark
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REGAL V-MAX/TEILE

REGALVERBINDER

= Zubehorteil um zwei Regale zu verbinden.

= Verbessert die Stabilitat der Installation und erhoht deren
Sicherheit.

- Fur die Verbindung von zwei Regalen werden 4
Regalverbinder empfohlen.

VERARBEITUNGEN

RAL

5019
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REGAL V-MAX

WICHTIGE MASSE

- Eswird empfohlen, am Anfang und am Ende des Regals
einen Abstand von 50 mm vorzusehen, um mogliche
Unregelmassigkeiten des Bodens und den Wanden zu
beriicksichtigen.

REGAL REGALREIHE
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Tel: +49 (0) 681 96 84 90 04
@ r a c e m E-mail: kontakt@ractem.de

RACKING SYSTEM www.ractem.de

ESPANA | FRANCE | DEUTSCHLAND | ITALIA | PORTUGAL



